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Stainless Steel Care Spray 

 

Спрей для ухода за нержавеющей сталью. 

 

Область применения и свойства.  

 

Очищает и полирует все поверхности и материалы из нержавеющей стали, хрома, алюминия, 

латуни, ламинированного пластика, эмали и керамики. Подходит для печей, холодильников, 

встроенного стационарного оборудования, аспираторов, деталей яхт и судов, лифтов, парапетов, 

просто для всех поверхностей из нержавеющей стали. Очищает и полирует поверхность. 

Оставляет на нанесенных поверхностях слой прозрачной защитной пленки. Скрывает царапины, 

уменьшает количество пыли на поверхности и уменьшает образование отпечатков пальцев на 

поверхностях. 

Использование 

Перед использованием банку хорошо встряхнуть. Держите банку вертикально на расстоянии 20 

см от поверхности. Образуется пена. Подождите примерно 60 секунд. Протрите чистой и сухой 

впитывающей салфеткой, чтобы добиться глянцевого внешнего вида. Нанесите несколько раз, 

если имеется сильная и стойкая грязь. Не используйте на кухонных материалах, таких как 

кастрюли для соуса, стекло и зеркало. Внимание! Избегайте контакта с пищевыми продуктами. 

Спецификации 

Код товара Объем Содержит Коробка Паллета Штрих-код 

AER1111 400 мл 215*290*405 cm3 24 шт 1680 шт 8680722060340 

 

Физические и химическое характеристики. 

Физическая форма Аэрозоль 

Запах Лемон 

рН Не определяется 

Температура плавления Не определяется 

Температура кипения Не определяется 

Температура застывания Не определяется 

Скорость испарения Не определяется 

Воспламеняемость Не определяется 

Верхние/нижние пределы воспламеняемости 
или взрывоопасности 

Не определяется 

Давление насыщенных паров Не определяется 

Плотность пара Не определяется 

Относительная плотность 0,70-0,80 гр\мл 

Растворимость в воде Нерастворимо 

Коэффициент распределения н -октанол-вода Не определяется 

Температура воспламеняемости Не определяется 

Температура разложения Не определяется 

Текучесть Не определяется 

Взрывоопасные / окисляющие свойства Взрывоопасно при температурах выше 50°С 

Вязкость Не определяется 

 


